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Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р.
Схема для ПЛК110-24.60.Р – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К.
Схема для ПЛК110-220.60.К – аналогична

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПЛК110

•• Контроллер ОВЕН ПЛК110.
•• Паспорт и руководство по эксплуатации.
•• Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
•• Кабель программирования.
•• Гарантийный талон.

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для средних систем автоматизации

ПЛК110-Х.Х.Х-Х

Количество точек ввода/вывода: 
30 – 30 точек ввода/вывода
32 – 32 точки ввода/вывода
60 – 60 точек ввода/вывода

Система исполнения ПЛК:
L – искусственное ограничение до 360 байт
M – без ограничения размера памяти области ввода/вывода

Тип встроенного выходного элемента: 
Р – электромагнитное реле
К – транзисторный n-p-n ключ с открытым коллектором

Напряжение питания: 
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

ПЛК110 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры
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Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р.
Схема для ПЛК110-220.30.Р – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К.
Схема для ПЛК110-24.30.К – аналогична

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ПЛК110-30, ПЛК110-32, ПЛК110-60

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К.  
 Схема для ПЛК110-24.32.К – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р. 
Схема для ПЛК110-220.32.Р – аналогична

•• Среда программирования CODESYS.
•• Набор готовых функциональных блоков.
•• Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК.
•• Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные 

OPC-драйверы: OPC-драйвер Gateway (от CODESYS) и OPC-драйвер ModBus 
(от ОВЕН).

•• Кабель программирования.

ПРИ ПОКУПКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ И СХЕМЫ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛЛЕРА ПЛК110

Схема подключения контактных датчиков (S1–Sn) к входам ПЛК110
Примечание. Обе схемы равнозначны, может использоваться любая.  
При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе 
транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных 
датчиков.

Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих  
на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа 

Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих на выходе  
транзисторный ключ p-n-p–типа

Выходные элементы  
типа К (обычные) контроллера

Выходные элементы типа К  
(быстродействующие) контроллера

Выходные элементы типа Р контроллера с внешними цепями защиты  
при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка  

(двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)

Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке

Примечание. Суммарный ток потребления всех  внешних датчиков и всех подключенных 
дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков 
и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок 
питания требуемой мощности.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры  ПЛК110-30, ПЛК110-32 Габаритные размеры ПЛК110-60

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Схема кабеля программирования КС14,  
входящего в комплект поставки

Схема кабеля для подключения к порту RS-232  
и Debug RS-232 

Схема кабеля КС16


