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: ED %100
: H (180°C)(IEC 85)
:

.  : -10°C, +60°C
: IP65 (ISO 60529) ; IP68

           : DIN 46340 3– Poles Connector (DIN43650)
  : ISO 4400 / EN 175301-803 ,

 (  Ø6-8 mm)
 : IEC 335
: AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V, 15VA, 110V 15VA,
230V 15VA, 230V 24VA
DC 12V 18W, 24V 18W, 48V,18W, 110V 18W

: AC -15%, +10% DC -5%, +10%
: 50 Hz (60 Hz…)

;  LED

:
: .
: NBR( ; EPDM, VITON)

 :  (EN 12735-1)
, , : .

: BSP; (  NPT)
•  CR-Ni , PTFE 
•  Atex ( ) .

.       : 5°E (~37 2/s)
    :   : 30 ms

   : 30 ms

 NBR : -10°C...+80°C 
EPDM : -10°C...+130°C 

TON : -10°C...+160°C 
PTFE : -10°C...+180°C 
RUBY : -10°C...+160°C

. -
min/max Kv

S1010 G mm Bar Bar Lt/dk

N
B

R

kg

EP
D

V
it

n M

2

1

1 TORK 2

S1010.00.018 1/8'' 1.8 0 16 1.6 0,36

S1010.00.025 1/8'' 2.5 0 12 3.2 0,36

S1010.00.030 1/8'' 3 0 10 4.6 0,36
S1010.00.040 1/8'' 4 0 9 6.4 0,36

S1010.00.050 1/8'' 5 0 7 9.2 0,36

S1010.00.060 1/8'' 6 0 5 11 0,36

S1010.01.018 1/4'' 1.8 0 16 1.6 0,35

S1010.01.025 1/4'' 2.5 0 12 3.2 0,35

S1010.01.030 1/4'' 3 0 10 4.6 0,35

S1010.01.040 1/4'' 4 0 9 6.4 0,35
S1010.01.050 1/4'' 5 0 7 9.2 0,35

S1010.01.060 1/4'' 6 0 5 11 0,35

• G (BSP) (ISO 228-1)  (NPT (ANSI 1.20.3)) .

 S1010 (G1/8", G1/4")
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OP=0

 (mm)

G   A   B   C   D   E F H
1/8" 40 83 32 39 78 22.3 25.6
1/4" 40 83 32 39 78 22.3 25.6

.
.

Cold/ 
Hot

(A) .

(0C)

C40012VDC18W 12VDC 18W
COLD 19,56 19,56 1,63 20
HOT 14,52 14,52 1,21 106

C40024VDC18W 24VDC 18W
COLD 20,88 20,88 0,87 25
HOT 14,64 14,64 0,61 116

C40110VDC18W 110VDC 18W
COLD 19,96 19,96 0,18 23
HOT 13,56 13,56 0,123 115

C40012VAC15VA 12VAC 15VA
COLD 23,81 16,43 1,3 25
HOT - 15,86 1,262 79

C40024VAC15VA 24VAC 15VA
COLD 25,82 15,02 0,62 22
HOT - 13,91 0,57 81

C40110VAC15VA 110VAC 15VA
COLD 30,65 15,17 0,137 24
HOT - 13,96 0,126 80

C40230VAC15VA 230VAC 15VA
HOT 31,4 15,64 0,068 25
HOT - 14,41 0,063 80

C40230VAC24VA 230VAC 24VA
COLD 45,1 23,92 0,0154 23
HOT - 21,62 0,0154 100
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OP=0.5

: AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V, 15VA, 110V 15VA,
230V 15VA, 230V 24VA
DC 12V 18W, 24V 18W, 48V,18W, 110V 18W

: AC -15%, +10% DC -5%, +10%
: 50 Hz (60 Hz…)

 - ;

:
: ,
: NBR( ; EPDM, VITON)
:  (EN 12735-1)

, , :

: BSP; (  NPT)
•  CR-Ni , PTFE 
•  Atex ( ) .

. : 5°E (~37 2 )
 :  : 400 ms- 1600 ms

 : 1000 ms- 2000 ms

 NBR : -10°C...+80°C 
EPDM : -10°C...+130°C 

TON : -10°C...+160°C 
PTFE : -10°C...+180°C 
RUBY : -10°C...+160°C

• G (BSP) (ISO 228-1)  (NPT (ANSI 1.20.3)) .

. .
min/max Kv

S1010 G mm Bar Bar Lt/dk

N
B

R

kg

V
ito

n

E
P

D
M

S1010.02.125 3/8'' 12.5 0.5 16 48 0,69

S1010.03.145 1/2'' 14.5 0.5 16 70 0,73

S1010.04.170 3/4'' 17 0.5 16 90 0,81

S1010.05.170 1'' 17 0.5 16 90 0,98

S1010.06.300 11/4'' 30 0.5 12 250 2,65

S1010.07.390 11/2'' 39 0.5 12 370 2,55

S1010.08.460 2'' 46 0.5 12 450 2,98

 E
E

 (mm)
K I H E   D  C   B A   G

3/8" 72 97.7 32 45 94.8 76 109 52.5
1/2" 80 99.2 32 45 96.2 76 110.5 52.5

3/4" 78 106 32 45 97.2 76 117.3 52.5

1" 85 112.5 32 45 98.7 76 123.8 52.5
11/4" 160.5 124.5 32 45 - 76 135.8 72
11/2" 128.5 137 32 45 - 76 148.3 95

2" 149 149 32 45 - 76 160.3 109.7

. Cold/ 
Hot

(A) .

(0C)

C40012VDC18W 12VDC 18W
COLD 19,56 19,56 1,63 20
HOT 14,52 14,52 1,21 106

C40024VDC18W 24VDC 18W
COLD 20,88 20,88 0,87 25
HOT 14,64 14,64 0,61 116

C40110VDC18W 110VDC 18W
COLD 19,96 19,96 0,18 23
HOT 13,56 13,56 0,123 115

C40012VAC15VA 12VAC 15VA
COLD 23,81 16,43 1,3 25
HOT - 15,86 1,262 79

C40024VAC15VA 24VAC 15VA
COLD 25,82 15,02 0,62 22
HOT - 13,91 0,57 81

C40110VAC15VA 110VAC 15VA
COLD 30,65 15,17 0,137 24
HOT - 13,96 0,126 80

C40230VAC15VA 230VAC 15VA
COLD 31,4 15,64 0,068 25
HOT - 14,41 0,063 80

C40230VAC15VA 230VAC 24VA
COLD 45,1 23,92 0,0154 23
HOT - 21,62 0,0154 100


