
На нашем предприятии используется регулятор темпе-
ратуры и влажности ОВЕН МПР51.  Отличный прибор, за все 
время работы не было ни одного сбоя. Единственный недо-
статок – приходится тратить много времени на переключение 
параметров программирования. Из инструкции следует, что 
программу можно создать на компьютере, а  потом загрузить 
ее в прибор с помощью специального кабеля. Сейчас у нас 
нет возможности приобретения  кабеля, но мы можем спа-
ять его сами. Не могли бы дать принципиальную схему этого 
кабеля?

Использую в работе панель ОВЕН СП270. Объясните, пожа-
луйста, за что отвечают регистры, обозначенные PSW, PFW, PSB.

Сообщите, пожалуйста, можно ли организовать управ-
ление объектом  при помощи регулятора ОВЕН ТРМ138 на 
основе разности показаний (d1, d2, d3) трех датчиков тока 
(4…20 мА): (d1-d2) и (d1-d3). Оставшиеся каналы служат 
только для контроля и передачи информации по интер-
фейсу RS-485.

Порекомендуйте, пожалуйста, типы датчиков, которые подой-
дут для организации сигнализации трех уровней неэлектропро-
водной жидкости. Кондуктометрические датчики для этих целей 
не годятся.

На вопросы, присланные по электронной почте,  
отвечает инженер группы технической поддержки ОВЕН 
Максим Крец, support@owen.ru

Терморегулятор ТРМ138 позволяет вычислять раз-
ность показаний первого и второго (d1-d2), третьего и 
четвертого (d3-d4) датчиков. Требуемая функция (d1-d3) 
отсутствует. 

Для возможности выполнения функций (d1-d2) и (d1-
d3) следует последовательно подключить первый датчик к 
первому и третьему входу регулятора (рис 1).

Можно использовать датчики емкостного типа 
(ВБ1.30М.65.20.2.1.К - 960 руб.) или датчики уровня поплав-
кового типа (ПДУ1.1). Емкостные датчики не предназначены 
для погружения в жидкость. Они устанавливаются только сна-
ружи резервуара и контролируют уровень через диэлектричес-
кое окошко (рис. 3). В качестве 
измерительного прибора можно 
использовать прибор САУ-МП.06 
(2301 руб). 

Вариант с поплавковыми дат-
чиками интересен простотой реа-
лизации и меньшей ценой (отно-
сительно предыдущего). Датчик 
ПДУ имеет на выходе геркон (ток 
коммутации < 0.5 А), поэтому его можно подключать к сигналь-
ным лампочкам напрямую (рис. 4, а), либо к САУ-М6 (рис.4, б). 

В компании ОВЕН можно приобрести датчики поплавково-
го типа горизонтального (ПДУ1.1 – 944 руб.) и вертикального  
(ПДУ2.1 – 944 руб., ПДУ3.1 – 1357 руб.) монтажа.
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Схема кабеля приведена на рис.2

PSW – это регистры, хранящиеся в оперативной памяти 
прибора. Если в вашей сети есть Мастер, который работает 
с панелью, он будет обращаться именно к этим регистрам.

Регистры PFW – это регистры энергонезависимой памяти. 
Они предназначены для сохранения данных в случае потери 
питания. Эти регистры недоступны для изменения из сети.

Регистры PSB – побитная адресация, то есть работа с 
дискретными переменными, а не с целочисленными регис-
трами. Область памяти PSB не пересекается с памятью PSW.
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Рис.2. Схемы кабеля, сторона LPT-разъем (а), сторона 
«шлейф-разъем (к прибору)» (б).
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Требуется вывести на индикатор и передать в сеть RS-485 
по протоколу Modbus измеренные в двух точках параметры 
температуры и давления в трубопроводе. Подобную задачу 
с 16-ю точками удалось успешно решить при помощи двух 
модулей ввода ОВЕН МВА8 и панели оператора ОВЕН ИП320. 
Для двух точек такое решение дороговато. Порекомендуйте, 
пожалуйста, более экономичный вариант.

– Здравствуйте. Мне  
необходим OPC-сервер. 
Сказали, что можно на-
писать на pavel@owen.ru 
и получить от него ОРС-
сервер.
– Здравствуйте, да, Вы 
можете получить ОРС-
сервер, написав письмо по этому адресу.
– Так вот ... Захожу я на этого ПавлА, и никакого ОРС там 
нет. Могли бы Вы соединить меня этим ПавлОм,  чтобы я 
взял у него этот сервер…

Нам потребовалось подсоединить термосопротивление типа ДТС-
50М к модулю ввода ОВЕН МВА8. Необходимо уточнить, что термосоп-
ротивление уже подключено к терморегулятору ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р, за-
менить или установить новое не представляется возможным. По какой 
схеме (параллельно или последовательно) следует соединить датчик с 
модулем МВА8? Или необходимо использовать другой модуль аналого-

вого ввода с интерфейсом RS-485?

Датчик типа термосопротивление не может использоваться 
одновременно с двумя или более измерительными приборами, по-
этому ни последовательная, ни параллельная схема включения не 
решат поставленной задачи. Оптимальное решение – это замена 
используемого датчика на датчик с двумя чувствительными элемен-
тами в одном корпусе. Компания ОВЕН изготавливает их на заказ. 

Поскольку заменить датчик не представляется возможным, ос-
таётся вариант с заменой прибора: ТРМ1-Щ1.У.Р на двухканальный 
регулятор 2ТРМ1-Щ1.У.РИ. Его первый канал нужно соединить с 
МВА8. На втором  канале сигнал от термосопротивления будет про-
порционально преобразовываться в токовый сигнал (4…20 мА)  и 
подаваться на восьмиканальный модуль ввода МВА8 или на двухка-
нальный модуль МВ110-2А. 

Начиная с лета 2009 
года, компания ОВЕН выпус-
кает измерители-регулято-
ры ОВЕН ТРМ200, ТРМ201, 
ТРМ202 с поддержкой про-
токола Modbus (рис.5). 
ТРМ200 идеально подходит 
для решения поставленной 
задачи за минимальную цену 
(ТРМ200 – 2242 руб.).
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Для поддержания температуры в камере печи 
установлен ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ10-Щ2.У.Р. 
Мощность ТЭНа в печи 4 КВт (питание однофазное). 
В качестве промежуточного устройства используется 
пускатель. Однако в режиме ШИМ ресурс пускателя 
резко ограничен, да и шумит он преизрядно.  Подска-
жите, пожалуйста, на что можно его заменить?

Вы правы, пускатель в качестве промежуточного 
устройства ПИД-регулятора - не лучшее решение. 
Эти приборы работают в режиме широтно-импуль-
сной модуляции (ШИМ). В таком режиме ПИД-ре-
гулятор может включаться 40-50 раз в минуту. В 
подобных случаях следует использовать полупро-
водниковые коммутаторы - симисторы, тиристоры 
или твердотельные реле. Для управления твердо-
тельным реле подойдет прибор с выходом «Т», он 
напрямую подключается к управляющим контактам 
реле и не требует согласующих элементов или до-
полнительного питания. 

Терморегулятор ТРМ10-Щ2.У.Р имеет выход 
типа «Р» (электромагнитное реле), его также следу-
ет использовать для работы с твердотельным реле. 
Управляющее напряжение подается от встроенного 
блока питания 24 В (рис. 7). 

Твердотельное реле HD4044ZD3 (513 руб.), ра-
диатор РТР-061 (277 руб.).

рис. 7

В технических характеристиках датчика давления ОВЕН ПД100И 
указан диапазон рабочих температур контролируемой среды от -40 
до +90 °С. Подскажите, пожалуйста, существуют ли способы уста-
новки этих датчиков для контроля давления сред с большими тем-
пературами?

Существует методика с ис-
пользованием, так называемой, 
импульсной трубки (трубка 
Перкинса),  с использованием 
которой устанавливается дат-
чик давления . При стандартных 
условиях эксплуатации это поз-
воляет контролировать давле-
ние среды с температурой выше 
норматива датчика ПД100И на 
50-80 оС (рис. 6).
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