Переделка насосной установки HYDROMULTI  2  CHI  12-20 B/BS0 фирмы GRUNDFOS, в частности, шкафа управления установкой - Control 2000 MS 2x2.2 DOL PFU

GRUNDFOS и панели управления насосной станции - PFU2000.
Работы по переделке насосной установки проводились с августа по ноябрь 2014г. в водолечебном корпусе санатория-профилактория АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» города Учалы, Республики Башкортостан. В этом профилактории, после его реконструкции в начале 2000-х, была смонтирована насосная установка HYDROMULTI  2  CHI  12-20 B/BS0 фирмы GRUNDFOS, которая служила для повышения давления холодной воды на вводе водолечебный и спальный корпуса. Недостатком ее работы явилась автоматика, которая работала дискретно. При понижении давления ниже уставки, включался один насос. Если давление не поднималось, включался второй. При включении первого насоса, давление на выходе установки становилось не ниже 5-6 кг/см2, что служило причиной частого выхода из строя водопроводной арматуры в спальном корпусе профилактория.
ООО «Стройавтоматика» выполнило переделку шкафа автоматики насосной установки, а также установило дополнительно преобразователь частоты ПЧВ.  Автоматика насосной установки собрана на программируемом реле ОВЕН ПР110 с модулем интерфейсным ПР-МИ485, для индикации и настройки режимов работы используется панель оператора ОВЕН ИП320. Плавное регулирование частоты вращения насосов и поддержание заданного давления на выходе установки обеспечивается за счет встроенного в ПЧВ ПИД-регулятора с обратной связью по давлению холодной воды на выходе насосов.
За два года эксплуатации данной установки, нареканий по ее работе не было, эксплуатирующий персонал доволен ее работой.

Список используемого оборудования:

1. Преобразователь частоты векторный ПЧВ103-3КО-В с панелью оператора ЛПО1;

2. Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р.Ч;

3. Модуль интерфейсный RS-485 ПР-МИ485;

4. Панель ИП320;

5. Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24.
