ИНСТРУКЦИЯ

по работе со шкафом автоматики насосной установки ХВС в спальном корпусе санатория-профилактория ОАО «Учалинский ГОК».

Учалы - 2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Данная инструкция предназначена для работы со шкафом автоматики насосной установки ХВС. Насосная установка повышает давление холодной воды, поступающей из наружного водопровода до значений, необходимых для нормального  обеспечения холодной водой потребителей в спальном корпусе профилактория. 

2. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ШКАФА АВТОМАТИКИ.
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Насосная установка ХВС включает в себя два насоса, шкаф автоматики, преобразователь частоты векторный ПЧВ103-3КО-В, далее ПЧВ, датчик давления 0-10 Бар 4-20мА Danfoss, реле защиты от сухого хода LP/3. Шкаф автоматики включает в себя четыре пускателя NS1-NS4 управления насосами, два из которых NS2, NS4 объединены с автоматическими выключателями SF3, SF4; трехполюсный автоматический выключатель сетевого питания ПЧВ SF2, однополюсный автоматический выключатель сетевого питания средств автоматизации SF5, трехполюсный автоматический выключатель совмещенный с переключателем через который вводится трехфазное питание в шкаф автоматики; два промежуточных реле К1, К2 с питанием катушки 24В. Реле К1 повторяет сигнал «АВАРИЯ ПЧВ», реле К2 повторяет сигнал «ЗАПУСК ВТОРОГО НАСОСА». В шкафу автоматики также расположены источник питания +/- 24В БП30Б-Д3-24 для питания панели оператора ИП320, а также питания цепей управления К1, К2; программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р.Ч с модулем интерфейсным ПР-МИ485 необходимое для исполнения дискретного алгоритма работы шкафа, панель оператора ИП320 для отображения и выдачи управляющих сигналов на программируемое реле и ПЧВ. На передней дверце шкафа автоматики расположены две сигнальные лампы: красного цвета LA2 – «АВАРИЯ ПЧВ» и зеленого цвета LA1 – «КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ», трехпозиционный переключатель S1 режимов работы установки «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» и «РУЧНОЙ», а также вводной переключатель силового питания насосной установки SF1. Внешний вид шкафа указан на рисунке 1.
Алгоритм работы автоматики насосной установки следующий: в автоматическом режиме работает один из насосов через ПЧВ, а второй включается напрямую, при нехватке производительности первого насоса. ПЧВ поддерживает заданное давление 4 Бар на выходе установки путем изменения частоты питания насоса. Для равномерной наработки насосов, через каждые 24 ч происходит переключение насосов, работающих через ПЧВ. При выходе из строя ПЧВ загорается контрольная лампа «АВАРИЯ ПЧВ» на передней дверце шкафа, а насосы выключаются. На входе насосной установки расположено реле защиты от «сухого хода». Оно контролирует давление на входе насосной установки и при понижении давления ниже 0,5 Бар подает сигнал на программируемое реле, которое в свою очередь, с задержкой в 5 сек. отключает работающие насосы. Включение насосов возможно лишь при повышении давления на входе насосной установки выше 0,5 Бар. Автоматический режим задается переключателем S1 в положении влево. В ручном режиме насосы включаются без ПЧВ через пускатели NS2, NS4. Насосы можно включить с панели оператора либо оба одновременно, либо какой-то один. Ручной режим задается  переключателем S1 в положении вверх или вправо.   
3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ИП320.

При включении автоматических выключателей в шкафу, после загрузки программного обеспечения, на экране панели оператора появиться следующее окно (Рис.2)
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Рис.2 Стартовый экран

Для начала работы и перехода на другие необходимо нажать клавишу ENT.

Произойдет переход на экран, служащий для перехода на другие экраны (Рис.3)
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Рис.3 Общий экран

Для управления в автоматическом режиме необходимо переключатель выбора режима работы поставить в положение «Автоматический», затем нажать на кнопку «0». На панели отобразиться экран, служащий для запуска-остановки частотного привода. (Рис.4)
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Рис.4 Управление приводом

Нажатие кнопки «1» запустит двигатель насоса, а кнопки «0» остановит его.

Для возврата на общий экран нужно нажать кнопку «назад».

Для работы в ручном режиме нужно переключатель поставить в режим «Ручной», на общем экране нажать «2». Произойдет переход на экран управления в ручном режиме. (Рис.5)
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Рис.5 Ручной запуск

Для запуска насоса 1 нужно нажать кнопку «1», для остановки этого насоса необходимо повторно нажать «1». Для запуска второго насоса используется кнопка «2». Насосы могут работать одновременно.

 Остальные два экрана служат для настройки:

Этот экран показывает частоту вращения электродвигателей.
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Это показывает значения на тока с датчика давления.
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   С инструкцией ознакомлены:
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